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MTA
PIPE-LOCATOR 33kHz

zur Ortung nichtmetallischer Rohrleitungen

MTA PIPE-LOCATOR ermdglicht die Ortung von Druckleitungen
in vermaschten Rohrleitungssystemen aus nichtmetallischen Materialien (AZ, PE, PVC ...)
inklusive T-Stiicken sowie 90° Bégen.

MTA PIPE-LOCATOR schwimmt selbststdndig mit der Wasserstrémung
durch das Rohrleitungssystem und wird oberirdisch mittels Ortungsgerat verfolgt.
Einbringung und Entnahme sind Uiber Hydranten, T-Stlicke oder Anbohrschellen méglich.

Bei einer Strémungsgeschwindigkeit von 0,5m/s lassen sich mit MTA PIPE-LOCATOR
Rohrleitungsabschnitte bis zu 15km Lange durchgéangig orten.

TECHNISCHE ANGABEN

Anwendungen: Trinkwasser- und Abwasserdruckleitungen
Bauart: kugelférmig

Durchmesser: 54mm

Material: PEHD trinkwassertaugliches Material
Betriebsdruck: 16bar

Ortungssignalfrequenz: 33kHz, mehrere Transmitter
Batterielaufzeit: 10h

Anwendungsbereich: DN 60 bis DN 3000

Max. Ortungstiefe: ca. 3m

ZUBEHOR

Fallschirmsysteme zur Unterstitzung der Fortbewegung
des MTA PIPE-LOCATOR in Leitungen gréRer als DN 150mm.

ANFORDERUNGEN AN DAS ORTUNGSGERAT

Die Leitungsortung kann mit allen handelstiblichen Ortungsgeraten durchgefiihrt werden,
die Uber einen 33kHz-Empfénger verfugen.
Empfohlene Leitungsortungsgerate: VIVAX, Easyloc

MTA PIPE-LOCATOR fiir Pipelines < DN 150

MTA PIPE-LOCATOR fiir Pipelines = DN 150
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